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TAPON CORONA, S. A de C.V. 

ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO TERMINADO 

 
Hoja Técnica/  Technical Data  Sheet   

Corona de 26 mm PRY OFF 

Clave del Documento: 

EPAC-05 

Numero de Revisión: 

01 

Fecha de Revisión: 
29-Septiembre-22 

Fecha de Aplicación: 
22-Septiembre-22 

Área o Proceso: 
Aseguramiento de Calidad 

I. IMAGEN/ PICTURE 
 

 
 

II. DESCRIPCCIÓN Y USO/ DESCRIPTION AND USE : 

 

Tapa Corona 26 mm. / 26 mm. Crown 

Calibre de Acero / Steel Gauge 75# / 78# / 80# / 85# 

Tipo de Liner / Liner Type 

Plástico PVC / Libre de PVC /  PVC OXY SCAVENGER / 
Libre de PVC OXY SCAVENGER 

PVC / PVC Free /PVC OXY SCAVENGER/ PVC Free 
OXXY SCAVENGER 

Tipo de Acero / Steel Type 
Tin Free Steel (TFS) 

Electrolytic Tin Plate (ETP) 

Corrugaciones (Picos) / Corrugations (Flutes) 21 

Tipo de  Tapa / Type of crown PRY OFF 

USO  PREVISTO /  USE PROVIDED 

Funcionalidad / Functionality: 

Desarrollada para la industria de bebidas, que asegura un sello 
hermético que evita la pérdida de CO2. 
Developed for the beer industry, assuring and hermetic seal 
that prevents CO2 loss. 

Aplicación (uso)/ Application (use): 
Para envasar  bebidas en botellas de  vidrio de diferentes 
capacidades 
For pack beverages in glass bottles of different capacities 

Tipo de alimentos en contacto con 
el producto/ Type of food in 
contact with the product 

Bebidas  saborizadas, carbonatadas, no carbonatadas y 
bebidas alcohólicas.  
Flavored, carbonated, non-carbonated beverage and alcoholic 
beverage. 

Condiciones de almacenamiento /  
storage conditions 
 

Tiempo: Max 12 meses./ Time: Max 12 months 
Temperatura: 20°C hasta 30°C/ Temperature:20°C to 30°C 
Lugar: seco y libre de humedad./ Place: dry and  moisture free. 
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PLANO ESTRUCTURAL/ STRUCTURAL DRAWING 

 

 
 

III. ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATIÓNS:  

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 
REQUISITO / 

REQUIREMENT 
TOLERANCIA 
/ TOLERANCE 

UM 

Altura de la Corona Crown Height  0.236 +/-0.005 Pulgadas 

Diámetro Externo de la 
Corona 

External Crown Diameter 1.262 +/-0.012 Pulgadas 

Diámetro Interno de la 

Corona 
Internal Crown Diameter 1.055 +/-0.005 Pulgadas 

Espesor del Panel Central Thickness of Central Panel 0.016 +/-0.005 Pulgadas 
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